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№ 20130709-65-Д 
 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

  

ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
(Дюбел с пирон за тухлени зидарии) 

 

 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация 

(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния 

продукт:  

ТС 178/30.03.2012 

БДС EN ISO 527-1:2012 - Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. 

Част 1: Общи принципи. 

 

 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

Пластмасов дюбел с пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости.   

 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 

марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:  

ТЕРАЗИД ЕООД 

1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5 

   

 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е 

приложимо):  

Не е приложимо. 

 

 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните 

изисквания (когато е приложимо): 

Не е приложимо. 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

 

Характеристика Показател  
Метод за 

изпитване/изчисление/определяне 

Плътност 0,9 g/cm3 БДС EN ISO 1183-1:2013 

Размери на шапката  57,8 mm БДС ISO 22768-1:2002 

Якост на опън 0,632 kN/mm2 БДС EN ISO 527-1:2012 

Якост на удар по Шарпи не се чупи БДС EN ISO 179-1:2010 

 

 

 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 

съответстващи на декларираните съгласно т. 7. 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло 

на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 

съгласно т. 5. 

 

 

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):  

 

 

 

 

София        Росен Станков 

03.01.2017 г.        Управител   

„ТЕРАЗИД“ ЕООД 
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http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=59337

