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Стъклофибърна мрежа 
 

Съгласно изискванията на ETAG 004 

        
Мрежа за армиране на 

шпакловъчния слой при топло-

изолационни системи или други 

циментови шпакловки 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
  

Продуктът представлява алкалоустойчива 

мрежа, съставена от стъклени влакна обвити в 

каучук. Мрежата намира основно приложение 

при армиране и укрепване на шпакловки. Тя е 

важен елемент от интегрираните топло-

изолационни системи. Армирането със 

СТЪКЛОФИБЪРНАТА МРЕЖА предотвратява 

образуването на пукнатини и нацепвания в 

шпакловъчния слой, както и във финишното 

покритие. Най-често мрежата се употребява за 

площно армиране, но също така и за 

диагонално армиране в ъгловите участъци на 

отворите, както и за оформяне на външни и 

вътрешни ъгли и ръбове. 

 

СВОЙСТВА 
 

❖ алкалоустойчива 

❖ еластична 

❖ широко приложение 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
 

 Преди да бъде положена мрежата, вече 

залепените топлоизолационни плочи трябва да 

бъдат добре изшлайфани и почистени. 

Вдлъбнатините около главите на дюбелите се 

запълват и заглаждат с шпакловъчна маса. Това 

става най-малко 12 часа преди изпълнението на 

шпакловъчния слой, в който ще бъде вложена 

стъклофибърната мрежа.    

 

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА 
   

След полагане на шпакловъчния слой на 

гребен, мрежата се пуска вертикално (от горе – 

надолу) като се притиска в шпакловката. 

Припокриването между две отделни ленти 

трябва да бъде минимум 10 см. 

 

 

 

 

 
 

Не се допуска стъклофибърната мрежа 

да се показва над шпакловъчния слой. 

Покритието върху нея трябва да бъде поне 1 мм, 

а при снадките – поне 0,5 мм. След като 

мрежата бъде положена, шпакловъчният слой 

се заглажда и дооформя. 
Когато се изпълнява топлоизолация на 

отвори (прозорци, врати и други), освен 

основната стъклофибърна мрежа, в ъгловите 

участъци се полагат диагонално ленти от 

мрежата, с широчина 20 см и дължина 30-40 см. 

Това се прави с цел допълнително укрепване и 

увеличаване на пукнатиноустойчивостта в тези 

рискови зони. 

 

РАЗХОД 
 

▪ 1,1 м² мрежа на 1 м² площ (1 руло/50 м²) 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА 
 

▪ макетен нож 

▪ маламашка 

 

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА 
 

 Минималната денонощна температура 

да не бъде по-ниска от +5˚C, а максималната – 

не по-висока от +30˚C.  

 

ФОРМА НА ДОСТАВКА 
 

Фолирано руло с ширина 110 см и дължина 50 м  
 

http://www.terazid.com/
https://terazid.com/shop/produkti-za-toploizolaciq/stuklofiburna-mreja-terazid/
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ЗАБЕЛЕЖКИ 
 

 Информацията за продукта се базира на 

практическия опит на производителя и на 

техническите изпитания в специализирани 

лаборатории. 

 СТЪКЛОФИБЪРНАТА МРЕЖА не се 

класифицира като вреден или опасен продукт. 

Да се работи с предпазни ръкавици с оглед на 

материалите, които се използват успоредно с  

 

 

мрежата. Препоръчително е да се проверят 

предупрежденията и препоръките за 

безопасност в Информационния лист за 

безопасност на лепило-шпакловъчния материал. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
 

 В оригинално запечатана опаковка без 

опасност от излагане на пряка слънчева 

светлина.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Маса на единица площ 160 г/м2 ± 5 % 

Органично съдържание 17 ± 3 % 

Съдържание на пепел 83 ± 3 % 

Топлина при изгаряне  ≤ 7.3 MJ/kg 

Размер на отворите в мрежата (хоризонтално х 

вертикално) 

(3.8 x 3.6) ± 0.5 мм 

Ширина на ролката  1000 мм ± 1% 

или 1100 мм ± 1% 

Якост на опън в доставно състояние ≥ 40 N/mm 

Удължение в доставно състояние ≤ 4.5 % 

Якост на опън в алкална среда  ≥ 20 N/mm 

Удължение в алкална среда ≤ 3.0 % 

 

 

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на 

влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът 

се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, 

включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя. 
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