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№ 20230130-01-Д 
 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

  

DRYSHEET 
 

 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация 

(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния 

продукт:  

БДС EN 1052-3 - Методи за изпитване на зидария. Част 3: Определяне на 

първоначалната якост на срязване. 

БДС EN 1015-18 - Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 18: Определяне на 

коефициента на водопоглъщане от капилярно действие на втвърден разтвор. 

БДС EN 1745 - Зидария и продукти за зидария. Методи за определяне на топлинни 

характеристики. 

 

 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

Фина шпакловка за вътрешно приложение. 

 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 

марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:  

ТЕРАЗИД ЕООД, 1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5 

   

 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е 

приложимо):  

Не е приложимо. 

 

 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните 

изисквания (когато е приложимо): 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД, 

гр. София, ул. „Ралевица“ № 86 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 
 

Характеристика Показател  
Метод за 

изпитване/изчисление/определяне 

Якост на сцепление 0,54 N/mm2 БДС EN 1052-3 

Капилярна абсорбация на вода 0,12 kg/m2.h0,5 БДС EN 1015-18 

Коефициент на топлопроводност 0,83 W/m.K БДС EN 1745 

Коефициент на дифузия на 

водни пари 

15/35 БДС EN 1745 

 

 

 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 

съответстващи на декларираните съгласно т. 7. 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло 

на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 

съгласно т. 5. 

 

 

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):  

 

 

 

 

София        Росен Станков 

30.01.2023 г.        Управител   

„ТЕРАЗИД“ ЕООД 

http://www.terazid.com/

